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Technische nota 
 

 
Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier.  Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de 
echtheid ervan. 
 
Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en 
toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te 
wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere 
technische nota beschikbaar is (056/738 210). 
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MONEL 
Forbo Flooring 

 
 
OMSCHRIJVING 
Reinigings- en onderhoudsproduct voor Marmoleum en vinyl. 
 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Vloeronderhoudsmiddel voor reiniging en onderhoud van vlakke vloerbedekking zoals onze 
linoleumproducten en projectvinyl.  Geschikt voor moppen, schrobben en schrobzuigen. 
 
 
VERWERKING 
Gebruiksaanwijzing 
De vloer wordt beschermd tegen vervuiling door het aanbrengen van een Monel film.  
Deze film zorgt voor minder aanhechting van vuil en wordt verwijderd bij de volgende 
reiniging.  Bij regelmatig gebruik van de Monel methode blijft het oorspronkelijk uiterlijk 
van de vloer behouden. 
* Dagelijkse reiniging: Stof en vuil verwijderen met stofwisser.  Vlekken verwijderen met 
lichtvochtige mop. 
* Periodieke reiniging: Losliggend stof en vuil verwijderen met stofwisser.  Reinigen met 
Monel en mop (0,25 l monel / 10 l water).  Vloer laten drogen. 
* Incidenteel onderhoud: Schrobben met Monel en schrobborstel (0,25 l monel / 10 l 
water).  Vuil water opnemen met trekker en mop.  Mop na met schoon water.  
Aanbrengen Monel zeepfilm met mop (0,25 l monel / 5 l water).  Vloer laten drogen. 
Dosering 
Reiniging: 250 ml Monel per 10 liter water. 
Zeepfilm: 250 ml Monel per 5 liter water. 
Eigenschappen 
- Op basis van een natuurlijke water- en zeepoplossing. 
- Reinigt en laat gelijktijdig een beschermende film achter. 
- Laagschuimend. 
- Zorgt voor een mat, schuifvast oppervlak. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
• Veiligheidsmaatregelen: Buiten bereik van kinderen houden.  Bij inwendig gebruik de 

dokter waarschuwen. 
• Technische eigenschappen: - Ph-waarde van de gebruiksoplossing ca. 8,5. 
 - Monel is biologisch afbreekbaar. 
• Verpakking: 1, 2,5 en 10 liter 
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