AVAY BOSS
AN 4N paints

Verbonden door vakmanschap.

WOCA ANTIEKLOOG

LOOGBEHANDELING VOOR EIKENHOUT BINNEN.

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

SAMENSTELLING

GEBRUIK
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Voorbehandeling voor onbehandeld, geschuurd massief eikenhout binnen,
zoals vloeren, trappen, meubelen en wanden. Geeft het hout een unieke kleur
en "vintage-look".

Unieke kleur en vintage-look
Gerookte uitstraling
Bevat geen oplosmiddelen.

VOORBEREIDING
De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten zijn, zonodig
reinigen.
Het onbehandelde hout egaal schuren (korrel 100 - 120), nadien grondig
ontstoffen.
Reinig de viloer met behulp van een WOCA WRINGMOP en verdunde
WOCA INTENSIEFREINIGER (verhouding 1 op 40), in de lengterichting
van de houtvezel.
Plaats bij voorkeur een test op een onopvallende plaats en beoordeel na
een week de kleurindruk.
Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven
voorbereidende producten.
VERWERKING
De bus goed opschudden voor gebruik.
Gelijkmatig aanbrengen met een platte, zuurbestendige kwast (Anza
Platinum) of met een ANZA PLATINUM ROOD-WIT VLOERROL (art.
310769) in de lengterichting van de houtvezel.
Op verticale vlakken van onder naar boven toe aanbrengen.
De bussen goed schudden en samengieten in een propere emmer.
Na droging, opstaande vezels wegschuren met behulp van een paarse
polierpad en nadien stofzuigen.
Na droging afwerken met WOCA COLOUR OIL of WOCA MASTEROLIE -
1059.
Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.
VERDUNNING
Gebruiksklaar.
VERBRUIK
Minimaal 1 liter per 10 m2 aanbrengen.
DROOGTIIDEN
Voor afwerking moet het hout voldoende uitgedroogd zijn.
REINIGING GEREEDSCHAP
Onmiddellijk na gebruik met water.

Datum laatste wijziging: 2016-01-21

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven.Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het
product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid.Wij behouden het
recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te
Bassen zonder voorafgaand bericht.Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota
eschikbaar is (+32 (0) 56738210).
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Niet van toepassing.

Transparant.

STANDAARD 0,11-251

In ongeopende en originele verpakking is minimum 10 jaar houdbaar bij een
temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

Werk bij voorkeur bij een omgevingstemperatuur van 18 a 20 °C.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.

Afhankelijk van de hoeveelheid vocht en looizuur in het eiken, zal de kleur
variéren. Spinthout wordt niet donker van kleur.

Veiligheid en hygiéne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2016-01-21

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven.Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het

product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid.Wij behouden het

recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te
Bassen zonder voorafgaand bericht.Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota
eschikbaar is (+32 (0) 56738210).
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