
TOEPASSINGEN Watergedragen patine om allerhande decoratieve effecten te creëren op houten kastjes, stoelen,... door middel van 
patineren, wikkelen, sponzen,...

EIGENSCHAPPEN Watergedragen en zo goed als reukloos.

Watergedragen en zo goed als reukloos.

Eenvoudig aan te brengen.

Goed reinigbaar na volledige droging.

Lange open tijd.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL 100 % acrylaatdispersie

PIGMENT matteringsmiddel

OPLOSMIDDEL water en cosolventen

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig 
reinigen.

Onbehandeld hout:

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen. Schuur het hout glad (korrel 150-180) 
en breng een grondlaag ELASTOPRIM HYDRO aan. Op houtsoorten met gevaar voor doorbloeding van kleurstoffen 
(b.v. merbau, afzelia,...) 2 grondlagen aanbrengen. Na droging schuren met fijn schuurpapier (korrel 220).

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en 
ontstoffen.

Breng een grondlaag ELASTOPRIM HYDRO aan.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) en grondig naschuren 
tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

GRONDLAAG

Breng na de gepaste voorbereiding één of twee lagen HYBRIDE MAT PU aan, kleur naar keuze.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

BOHEMIA met een platte kortharige kwast dun aanbrengen en veeg de nog natte BOHEMIA gedeeltelijk af met 
een propere vod om het gewenste effect te bekomen.
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Oppervlaktes, die aan belasting of slijtage onderhevig zijn, worden na droging bij voorkeur afgewerkt met een 
watergedragen, slijtvaste vernis ESSENCE ACTIVE.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

20 - 30 m²/l per laag.

Het verbruik varieert volgens het gewenste effect.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 8 à 12 uur.

Overschilderbaar na 24 à 32 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS Niet van toepassing.

KENMERKEN DENSITEIT 1.04 kg/l

VISCOSITEIT 0.30 - 0.34 Pa.s (ICI 2500/s, 23°C)

VLAMPUNT niet van toepassing

GLANSWAARDE Mat - 6 - 12 (150µ, ASTM 75°)

VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 17 %

KLEUREN Kleurloos.

We Are Colour kleuren zijn beschikbaar op het MY-MX systeem.

VERPAKKINGEN MY-MX basis TR: 0,5 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is BOHEMIA minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 
°C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.

Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.

Vorstvrij bewaren.

Gebruik geen alkydverven als grondlaag, dit kan vergeling veroorzaken in de vernis/finish.

Het bekomen eindresultaat wordt grotendeels bepaald door de aanbrengmethodiek en kan lichte verschillen 
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vertonen volgens de kleurstalen.
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Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze 
aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag 
bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).
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