
TOEPASSINGEN Basisproduct voor aanmaak van tamponneerverf.

Kan gebruikt worden als "retro" afwerking met kwaststrepen of als tamponneerverf. 

EIGENSCHAPPEN Goed verwerkbare zachte pasta.

SAMENSTELLING OPLOSMIDDEL white spirit

GEBRUIK VERWERKING

EXTERIOR mengen met TERPENTIJN en 2% DROOGSEL ADDO PUR.

DROOGTIJDEN

Droogtijden zijn toepassings afhankelijk.

Stofdroog na 5 à 8 uur.

SPUITGEGEVENS Niet van toepassing.

KENMERKEN DENSITEIT 2.31 kg/l

VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 100 %

KLEUREN Wit.

VERPAKKINGEN STANDAARD 1 kg - 5 kg

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is EXTERIOR minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 
°C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet overschilderen met alkydharsverven.

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200 

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze 
aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag 
bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).
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TECHNISCHE FICHE
455

EXTERIOR
Gemalen zinkwitpasta.


