
TOEPASSINGEN Roestwerende grond- en afwerklaag op, zowel nieuwe als verroeste, ferrometalen binnen en buiten zoals ijzeren 
constructies, traliewerk, buizen,...

EIGENSCHAPPEN Loodvrij, overschilderbaar met zowel water- als solventgedragen verven.

Goed en snel overschilderbaar.

Sterk roestwerend.

Éénpotsysteem, zowel grond- als afwerklaag waarbij elke laag roestwerend werkt.

Loodvrij.

SAMENSTELLING BINDMIDDEL alkydhars

PIGMENT roestwerend pigment zinkfosfaat

rutiel titaandioxide en specifieke vulstoffen

OPLOSMIDDEL white spirit

GEBRUIK VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.

Onbehandeld ijzer of staal in goede staat:

Grondig ontvetten met WHITE SPIRIT of VERDUNNER TS1.

Verroeste ondergrond:

Grondig schuren met grof schuurpapier of stalen borstel.

Oude verflagen in slechte staat:

Volledig verwijderen (afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT).

VERWERKING

FINIFER aanbrengen in 3 lagen met kwast of rol of in 2 lagen met een extra afwerklaag.

Met de spuit 2 lagen FINIFER aanbrengen.

De bescherming tegen roestvorming hangt af van de laagdikte van de antiroestlagen. Respecteer daarom steeds 
het voorgeschreven verbruik en besteed extra aandacht aan plaatsen waar de laagdikte van de verf meestal klein is 
(oneffenheden, kanten, hoeken,...)

VERDUNNING

Gebruiksklaar
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RENDEMENT

Kwast - rol: 9 - 12 m²/l per laag.

Airless: 6 - 9 m²/l.

Voor een optimale bescherming dient dit verbruik gerespecteerd te worden.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 3 à 5 uur.

Overschilderbaar na 16 à 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS AIRLESS Tot 5% verdunnen met WASBENZINE F.

Spuittip FineFinish (paars): 

- smalle oppervlakken: 210

- brede oppervlakken: 412 

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 140 à 180 bar (naargelang verdunning).

AIRMIX Tot 5% verdunnen met WASBENZINE F.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 09.20

- brede oppervlakken: 11.40

Pistoolfilter: rood.

Groene (of rode) luchtkap.

Verfdruk: 100 à 140 bar (naargelang verdunning)

Luchtdruk: 2 bar

KENMERKEN DENSITEIT 1.25 kg/l

VISCOSITEIT 0.42 - 0.49 Pa.s (Physica 2500/s, 23° C)

VLAMPUNT 35 - 40°C

GLANSWAARDE Zijdeglanzend - 20 - 60 (100µ, ASTM 60°)

VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 49 %

VOS EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat 
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maximaal 500 g/l VOS.

KLEUREN Wit (1) en zwart (2).

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN STANDAARD Wit en zwart: 0,25 l - 0,5 l - 1 l - 2,5 l

Andere standaardkleuren: 0,25 l - 0,5 l - 2,5 l

MY-MX Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l

Andere kleuren basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l.

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is FINIFER minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet aanbrengen op oneffen, gesableerd ijzer.

Ontvlambaar.

Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Wit en lichte kleuren kunnen op termijn vergelen bij onvoldoende daglicht en onder invloed van warmte. Dit is eigen 
aan alkydharsverven en heeft geen technische gevolgen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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